
www.plasma.com

Vorteile
Mit den Atmosphärendruck-Plasmaindikatoren von Diener electronic GmbH & 
Co.KG ist eine einfache Qualitätssicherung gewährleistet. 
Des Weiteren ist kein zusätzlicher technischer Aufwand nötig, da die Handhabung des 

Indikators einfach und leicht zu verstehen ist. 

Haben Sie Interesse an unserem neuen Produkt? Wenden Sie sich bitte an:  
info@plasma.com oder besuchen Sie uns im Internet auf  www.plasma.com

Plasmaindikator
Die Plasmaindikatoren sind mit einem speziellen Gewebe ausgestattete 
Klebeetiketten. War der Plasmaprozess erfolgreich, löst sich das Gewebe 
auf. Hiermit ist es erstmalig möglich die erfolgreiche Plasmabehandlung auf 
einen Blick nachzuweisen. Bisher war dies nur mit einem hohen technischen 
Aufwand zu erreichen.

Funktionsweise
Das Klebeetikett wird nach Belieben auf ein Bauteil oder einen Dummy 
aufgeklebt. Dieses wird als Referenz dem Plasmastrahl ausgesetzt, 
dabei hat der Indikator keinerlei Auswirkung auf den eigentlichen 
Plasmaprozess oder auf das Bauteil selbst. Bei der Behandlung wird 
das Gewebe zerstört.

Leistung
Unsere atmosphärischen Plasmasysteme, beispielsweise der Plas-
maBeam Standard mit einer Leistung von 300 W, zerstören während 
der Plasmabehandlung mit über 500 m/s das Gewebe vollkommen 
und weisen dadurch die erfolgreiche Plasmabehandlung nach.

Beschriftungsfeld
Das Klebeetikett verfügt über ein Beschriftungsfeld, welches es 
ermöglicht eine genaue Kennzeichnung von Datum und Uhrzeit 
des Plasmaprozesses zu vermerken.

Verwendung
Die Atmosphärendruck-Plasmaindikatoren können für die folgenden 

Bereiche angewandt werden:
- Erfolgreiche Behandlung auf Bauteil nachweisen
- Einstellen des optimalen Behandlungsabstands und der

optimalen Behandlungsgeschwindigkeit
- Funktion des Atmosphärendruck-Plasmasystems testen

Häufig stellt sich die Frage des Nachweises eines erfolgreichen Plasmaprozesses. Die
Funktionalität des Atmosphärendruck-Plasmasystems kann über den Indikator nach-

gewiesen werden. Dazu wird der Plasmaindikator dem Plasmastrahl während der
Behandlung ausgesetzt. Bei einem erfolgreichem Prozess mit optimalem Behandlungs-

abstand, optimaler Behandungsgeschwindigkeit und funktionierender Plasmadüse wird
das Gewebe vollständig zerstört und somit die Oberflächenveränderung nachgewiesen
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Technische Daten 
Atmosphärendruck-Plasmaindikator

Diese Angaben sind informativ. Vom Verwender ist eingenständig zu prüfen, ob sich das Produkt 
für die jeweilige Anwendung eignet. Änderung vorbehalten.

Diener electronic GmbH + Co. KG, Nagolder Straße 61, 72224 Ebhausen,
Telefon +49 (0) 7458 999 31-0, Fax +49 (0) 7458 999 31-50

Bezeichnung	 Atmosphärendruck-Plasmaindikator 
(Klebeetikett)

Artikelnummer	 100020316

Indikator Abmessung [ B x H x T ]	 36 mm  x 25 mm  x  1 mm

Gewebe [B x H]	 13 mm x 3 mm

Verpackungseinheit	 1 Blatt entspricht 
9 Klebeetiketten

Verwendung / Anwendung	 Atmosphärendruck-Plasmaanlagen

Handhabung / Hinweise	 Aufkleben des Etiketts auf das 
Bauteil bzw. Dummy. Gewebe 	
muss nach der Plasmabe-		

	 handlung vollständig  
zerstört sein.  
Das Gewebe nicht mit 		
der Hand berühren.
Etikett kann Kleberück-	

	 stände verursachen.

Stand 25.11.2016

Gasarten	 Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Luft, 
Gemisch aus Wasserstoff und Stickstoff...

Genauigkeit der Etiketten	 ± 10 %

Lagerung	 15 – 35 °C, trocken und dunkel, vor Sonnenlicht 
geschützt

Werkstoff	 Etikett: Polyethylenterephthalat

Temperaturbereich	 Bis 60 °C ohne Einschränkung
Bis 80 °C maximal 10 min
Bis 90 °C maximal 5 min
Bis 100°C maximal 2 min 
Bis 150°C maximal 1 min

Gefahrenhinweis ungiftigVor der Plasmabehandlung 

Nach der Plasmabehandlung 


