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Zepto ONE (LOW COST / LOW BUDGET)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA Zepto ONE 2026
Version Tischgerät / Tabletop

Breite / Width 320 mm 

Höhe / Height 190 mm

Tiefe / Depth 360 mm 

Vakuumkammer /  
Vacuum chamber

Borosilikatglas (HP) rund mit Deckel, Ø 105 mm, Tiefe 200 mm / 
Borosilicate (HP) glass round with lid Ø 105 mm, depth 200 mm 

Kammervolumen /  
Chamber volume 1,7 Liter / litres

Gaszufuhr / Gas supply Nadelventil / Needle valves  

Generator / Generator 80 kHz; 50 W // 13,56 MHz; 0 50 W

Elektroden / Electrodes Die Elektrode befindet sich außerhalb der Vakuumkammer/ 
A pair of electrodes outside of the vacuum chamber

Steuerungen / Controls Halbautomatik / Semiautomatic

Spannungsversorgung /  
Power supply 230 V, 50 - 60 Hz

Druckmessung /  
Pressure measurement Pirani

Vakuumpumpe /  
Vacuum pump 3 m³/h min. Saugleistung / Capacity

Alle Werte ca.-Angaben / All values approximate


