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Parylene P30
Parylene - Beschichtungstechnologie
聚对二甲苯涂层技术



P30
Parylene - Beschichtungstechnologie

Beschichtungswerkstoff
Parylene N, C, D, F-VT4

Mögliche Schichtdicke
0,05 bis zu 40 Mikrometer

Abmessungen
Breite ca. 1400 mm
Tiefe ca. 700 mm 
Höhe ca. 1700 mm

Pyrolyse
2 kW / max 700 °C

Kammer
Durchmesser 310 mm 
Höhe 500 mm

Karussell
Durchmesser 150 mm 
Höhe 270 mm

Kühlfalle 
Flüssigstickstoff

Pumpensystem  
Zweistufige Drehschieberpumpe  
Sauggeschwindigkeit 25 m3/h

Enddruck
1 x 10-3 mbar 

Steuerung 
PC-basierte Steuerung mit Windows- 
Betriebssystem

Anschlüsse
3 Phasen/ 400 V/ 16 A/ 50-60 Hz 
25 mm Abluftschlauch

Technische Daten 技术参数

沉积原料
Parylene N, C, D, F-VT4

沉积膜厚范围
0,05 至 40 微米

设备外形尺寸
宽 约 1400 mm (55.1“)
深 约 700 mm (27.6“)
高 约 1700 mm (66.9“)

裂解管
2 kW / 最高 700 °C

沉积室
直径 310 mm (12.2“)
高 500 mm (19.7“)

旋转托架
直径 150 mm (5.9“)
高 270 mm (10.6“)

冷阱
液氮

真空泵系统
双级旋片泵
抽真空速率 25 m3/h

极限真空
1 x 10-3 mbar

控制
基于 Windows 系统的控制软件

电气接口
3 相电/ 400 V/ 16 A/ 50-60 Hz
25 mm 排气管
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